
BEZPEČNOSTNÍ LIST 

Datum vytvoření: 23.10.2023   Aktualizace: -    Werze 1.0/CZ str. 1/9 

[Vypracováno v souladu s nařízením ES 1907/2006 (REACH) ve znění pozdějších předpisů] 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Identifikátor výrobku 

nic Salt Booster 50/50 20mg

Nikotin benzoát (19,93 mg/ml) rozpuštěný v rostlinném glycerinu a 1,2-propandiolu. 

UFI: 2CK4-40AY-V00C-KR1M 

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Příslušná určená použití:  e-liquid pro e-cigarety 

Nedoporučená použití:   neuvedeno 

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Dodavatel:  Vapoland s.r.o.
Adresa:     Šumice 305, 687 31, Šumice, Česká republika 

Telefon :  +420 792 303 970; 

E-mailová adresa osoby odpovědné za bezpečnostní list: info@vapoland.cz  
Telefonní číslo pro naléhavé situace 

112 (všeobecná tísňová linka). 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 

Akutní tox. 3 (orální) - Akutní toxicita, kategorie 3; H301 

Akutní tox. 3 (dermální) - Akutní toxicita, kategorie 3; H311 

Akutní tox. 4 (inhalační) - Akutní toxicita, kategorie 4; H332 

Tato směs není klasifikována pro svou fyzikální nebezpečnost podle CLP. 

Tato směs není klasifikována pro svou nebezpečnost pro životní prostředí podle CLP. 

2.2. Prvky označení 

Identifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 

Výstražné piktogramy: 

Signální slovo: 
Nebezpečí 
Upozornění na nebezpečí: 
H301 + H311 Toxický při požití nebo při styku s kůží. 
H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 
Bezpečnostní poznámka: 
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 
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P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
P501 Odstraňte obsah/obal do náležitě označených nádob na odpad. 

2.3. Další nebezpečnost 

Látky obsažené ve výrobku nesplňují kritéria PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení REACH. 

Neobsahuje endokrinní disruptory. 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.2    Směsi 

Poř.č. Chemický 
název 

Hmotnostní 
podíl 

Číslo CAS Označení 
WE 

Indexové číslo / 
registrační číslo REACH  

Klasifikace podle 
Nařízení (ES) č. 
1272/2008 

1. Glycerol 53,85 % 56-81-5 200-289-5 Žádné/Osvobozeno od 
povinnosti registrace 

Neklasifikováno 

2. Propano-1,2-
diol 

44,41 % 57-55-6 200-338-0 Žádné/01-
2119456809-23-XXXX 

Neklasifikováno 

3. Nikotin 
benzoát 

1,74 % 88660-53-1 828-490-9 614-002-00-X /

nelze použít 

Acute Tox. 1 H310; 
Acute Tox. 2 H300; 
Acute Tox. 2 H330; 
Aquatic Chronic 2 
H411 

inhalace: ATE = 0,05 
mg/l (prach nebo 
mlha); 

kůže: ATE = 5 mg/kg; 

orálně: ATE = 5 mg/kg 

Úplné znění H-vět citovaných v tomto Oddíle naleznete v Oddíle 16. 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 

V případě vdechnutí: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch. Udržujte teplo a zajistěte klid. V případě 
alarmujících příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. 

V případě kontaktu s kůží: svléknout kontaminovaný oděv. Omyjte pokožku velkým množstvím vody s mýdlem. 
Poraďte se s lékařem, pokud dojde k podráždění. 

V případě kontaktu s očima: Pokud jsou přítomny, vyjměte kontaktní čočky. Oči vyplachujte alespoň 15 minut 
velkým množstvím studené vody, nejlépe tekoucí (vyhýbejte se silnému proudu vody kvůli riziku mechanického 
poškození rohovky). Pokud zaznamenáte alarmující příznaky, poraďte se s lékařem. 

V případě požití: nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Osobě v bezvědomí nedávejte nic k pití. 
Poraďte se s lékařem - ukažte obal nebo štítek. 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Kontakt s očima: zarudnutí, slzení, mírné podráždění. 
Kontakt s pokožkou: může způsobit podráždění, dýchací potíže, závratě, křeče, nevolnost, zvracení. Může být 
absorbován kůží. U citlivých lidí se může objevit alergická reakce. 
Požití: nevolnost, zvracení. V extrémních případech se po požití velkého množství přípravku mohou objevit 
dýchací potíže, závratě a poruchy dýchání. 
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Vdechnutí: po expozici dávkám překračujícím přípustné limity: zrychlené dýchání, nevolnost, zvracení, bolest 
hlavy, závratě, průjem, tachykardie, zvýšený krevní tlak, pocení, slinění, pálení v ústech, krku a žaludku. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Podpůrná léčba podle posouzení lékařem na základě pozorování pacienta. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva 

Vhodná hasiva: přizpůsobte hasivo materiálu. 

Nevhodná hasiva: přímý proud vody - nebezpečí šíření požáru. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Při spalování mohou vznikat toxické výpary oxidů uhličitého a dusíku. Nevdechujte produkty spalování. 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Osobní ochrana typická v případě požáru. Používejte vhodné dýchací přístroje. Nádoby chlaďte vodou z 
bezpečné vzdálenosti, aby nedošlo k prasknutí. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Omezte přístup veřejnosti do oblasti poruchy, dokud nebudou dokončeny příslušné úklidové práce. V případě 
velkých úniků izolujte exponovanou oblast. Zajistěte dostatečné větrání. Zabraňte přímému kontaktu s 
pokožkou a očima. Zabraňte kontaktu s rozlitým materiálem. Nebezpečí uklouznutí, nechoďte po rozlitém 
materiálu. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Nedovolte, aby se produkt dostal do úst. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

V případě velkého úniku produktu je třeba přijmout vhodná opatření, aby se zabránilo jeho rozšíření do 
životního prostředí. Informujte příslušné pohotovostní služby. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Sbírejte pomocí materiálu vázajícího kapaliny (např. písek, univerzální pojivo, křemelina). Rozlitý materiál 
sbírejte do nádob. Rozlitý materiál sbírejte do nádob. Vyčistěte místo znečištění. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Nakládání s odpady produktu – viz oddíl 13. Osobní ochranné prostředky - viz oddíl 8 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Dodržujte správné hygienické a bezpečnostní postupy na pracovišti. Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou a 
očima. Nevdechujte výpary. Zajistěte dostatečné větrání. Před přestávkou a po práci si důkladně umyjte ruce. 
Nepoužité nádoby uchovávejte těsně uzavřené. Nedovolte, aby se produkt dostal do úst. Před použitím 
protřepejte.  

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte daleko od potravin, 
nápojů a krmiv pro zvířata. Po otevření uzavřete nádobu a skladujte ve svislé poloze, abyste zabránili úniku. 
Vyhněte se zdrojům tepla a vznícení. Uchovávejte při teplotě 10-25 °C. 
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7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití 

Kromě použití uvedených v oddíle 1.2 nejsou stanovena žádná další specifická použití. 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

Látka STEL 15 min TWA 8 hodin 

Glycerol [CAS 56-81-5] - 10 mg/m3 (aerosol) 

Propano-1,2-diol [CAS 57-55-6] - 10 mg/m3 

Nikotin benzoát [CAS 88660-53-1]* - - 

* vstřebávání látky kůží může být stejně závažné jako při inhalační expozici.

Doporučené postupy monitorování 
Postupy pro monitorování koncentrací nebezpečných složek v ovzduší a postupy pro kontrolu čistoty ovzduší 
na pracovišti se použijí - pokud jsou na konkrétním pracovišti dostupné a přiměřené, v souladu s příslušnými 
vnitrostátními normami s přihlédnutím k podmínkám panujícím v místě expozice a k vhodné metodice měření 
přizpůsobené pracovním podmínkám.  

8.2. Omezování expozice 

Vhodná technická kontrolní opatření 

Používejte výrobek v souladu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zajistěte dostatečné větrání. Při 
manipulaci s produktem nejezte, nepijte a nekuřte. Před přestávkou a po práci si důkladně omyjte ruce. V 
blízkosti pracoviště by měly být instalovány bezpečnostní sprchy a stanice na výplach očí. U východu z místnosti, 
kde se pracuje s toxickými materiály, by mělo být alespoň jedno umyvadlo napojené na teplou vodu – na 
každých dvacet zaměstnanců. 

Osobní ochranné prostředky. 

Ochrana očí a obličeje 

Při nebezpečí možné kontaminace očí používejte těsné ochranné brýle. 

Ochrana pokožky rukou a těla 

Používejte ochranné rukavice (dlouhodobá expozice - butylkaučuk, tloušťka: 0,3 mm, doba průniku: > 480 min., 
Krátkodobá expozice: nitrilkaučuk, tloušťka: 0,4 mm, doba průniku: > 30 minut) a ochranný oděv. 

Materiál, ze kterého jsou rukavice vyrobeny, musí být nepropustný a odolný vůči účinkům výrobku. Výběr materiálu 
by měl být proveden s ohledem na dobu průniku, rychlost průniku a degradaci. Kromě toho výběr vhodných rukavic 
závisí nejen na materiálu, ale také na dalších kvalitativních vlastnostech a rozdílech mezi jednotlivými výrobci. Výrobce 
by měl poskytnout podrobné informace o přesné době průniku. Tyto informace musí být dodržovány. 

Ochrana dýchacích cest 

Pro běžné a zamýšlené použití není respirátor nutný. Při překročení expozičních limitů použijte obličejovou 
masku s vhodnou vložkou proti organickým výparům.  

Kontrola expozice životního prostředí 

Nedovolte, aby směs kontaminovala povrchové/podzemní vody. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

a) Skupenství      kapalina  

b) Barva      světle žlutá nebo světle hnědá 

c) Zápach      charakteristický 
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d) Bod tání/bod tuhnutí údaje nejsou k dispozici 

e) Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu údaje nejsou k dispozici

f) Hořlavost údaje nejsou k dispozici 

g) Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti 2,4 % / 17,4 % (propylenglykol) 

11,3 %/2,6 % (glycerin) 

h) Bod vzplanutí údaje nejsou k dispozici 

i) Teplota samovznícení nedochází k samovznícení 

j) Teplota rozkladu údaje nejsou k dispozici 

k) pH údaje nejsou k dispozici 

l) Kinematická viskozita údaje nejsou k dispozici 

m) Rozpustnost rozpustný ve vodě 

n) Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda (logaritmická hodnota) údaje nejsou k dispozici 

o) Tlak páry 20 Pa (pro propylenglykol při 25 °C) 

p) Hustota a/nebo relativní hustota ~1,15 g/cm3 

q) Relativní hustota páry údaje nejsou k dispozici 

r) Charakteristiky částic údaje nejsou k dispozici 

9.2. Další informace 

Data nejsou k dispozici 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Reaktivní produkt. Viz pododdíly 10.3-10.5. 

10.2. Chemická stabilita 

Produkt je za normálních podmínek stabilní. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Produkt může exotermicky reagovat se silnými oxidanty. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Vyhněte se přímému slunečnímu záření a zdrojům vznícení. 

10.5. Neslučitelné materiály 

Silné oxidanty. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Nejsou známé. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. Reg. 1272/2008 

a) akutní toxicita

ATEmix (kožní):  287,93 mg/kg m.c. (Akutní toxicita, kategorie 3) 

ATEmix (ústní):   287,93 mg/kg m.c. (Akutní toxicita, kategorie 3) 

ATEmix (inhalace): 2,99 mg/l (Akutní toxicita, kategorie 4) 

Na základě součtové metody. 
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b) žíravost/dráždivost pro kůži;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

f) karcinogenita;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

g) toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

j) nebezpečnost při vdechnutí.

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

11.2 Informace o další nebezpečnosti 

Údaje nejsou k dispozici. 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

Podle CLP a metody výpočtu ( 100*0 )+( 10*1,74 %) + 0 = 17,4 % ≤ 25 %. Kritéria pro environmentální toxicitu 
nejsou splněna. 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Propylenglykol 

81% po 28 dnech, test OECD 301F  

96% po 64 dnech, test OECD 301F 

V anaerobních podmínkách může biologický rozklad probíhat pomalu. 

Biodegradace ve vodě – screeningové testy: Snadno biologicky odbouratelný (100%) 

Glycerin: 

Biologická odbouratelnost:> 60% po 28 dnech, test v uzavřené láhvi. 

Biodegradace ve vodě – screeningové testy: Snadno biologicky odbouratelný (100%) 

Nikotin: 

Biodegradace ve sladké vodě - screeningové testy: Snadno biologicky odbouratelný (100%) 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Nikotin:  Log Pow = 1,17 @ 18 °C 
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Propylenglykol 

Biokoncentrační potenciál je nízký (koeficient BCF <100 nebo log Pow <3), n-oktanol / voda (log Pow): 
- 1,07 při 20,5 °C a pH 6,2 - 6,4  metoda EU A.8 Biokoncentrační koeficient: 0,09 .

Bioakumulační potenciál: Žádný bioakumulační potenciál 

Glycerin: 

Rozdělovací koeficient LogPow: -2,66 - bioakumulace by se neměla očekávat. 

Log Pow: -1,75 při 25 °C a pH 7,4 

12.4. Mobilita v půdě 

Produkt mobilní v půdě a ve vodě. Mobilita složek ve směsi závisí na hydrofilních a hydrofobních vlastnostech 
a také na podmínkách biotické a abiotické půdy včetně její struktury, klimatických podmínek, ročních období a 
půdních organismů. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Výrobek nesplňuje kritéria PBT nebo vPvB v souladu s kritérii stanovenými v příloze XIII nařízení 1907/2006. 

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

Tento produkt nemá žádný vliv na globální oteplování nebo poškozování ozónové vrstvy. 

12.7. Jiné nepříznivé účinky 

Data nejsou k dispozici 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Způsoby likvidace produktu: likvidace v souladu s místními předpisy. Zbytky skladujte v originálních obalech. 
Nesplachujte do kanalizace. 

Použité metody likvidace obalů: opětovné použití / recyklace / likvidace prázdných nádob: zlikvidujte v souladu 
s místními předpisy. Prázdné obaly nevyhazujte s běžným komunálním odpadem. Nemíchejte s jiným odpadem. 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

14.1 UN číslo nebo ID číslo 

Nevztahuje se 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

Nevztahuje se 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

Nevztahuje se 

14.4 Obalová skupina 

Nevztahuje se 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

Směs není klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí. 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Používejte ochranná opatření v souladu s oddílem 8. 

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO 

Nevztahuje se 
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ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo 

směsi 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (ES), v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 r. o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů, nařízení ministra zdravotnictví ze dne 10. srpna 2012 o 
kritériích a způsobu klasifikace chemických látek a směsí (Sbírka zákonů z roku 2012, položka 1018). 

Nařízení Komise (ES) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH). 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Pro tento produkt nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 

ODDÍL 16: Další informace 

a) změny

První verze – nevztahuje se. 

b) legendu ke zkratkám a akronymům použitým v bezpečnostním listu

TWA Časově vážený průměr 

PEL Přípustný expoziční limit 

TLV-C Nejvyšší dovolená koncentrace - mezní hodnota 

STEL Limit krátkodobé expozice 

PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka 

vPvB vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

CAS Chemical Abstract Service - identifikační číslo látky 

Číslo EC je jedinečný sedmimístný identifikátor, který regulační orgány přidělují chemickým látkám pro regulační účely 
v Evropské unii. 

Smrtelná dávka LD50, bod, při kterém zemře 50 % exponovaných 

LC50 smrtelná koncentrace, při které zemře 50 % exponovaných osob. 

UN číslo je čtyřmístné číslo, které identifikuje nebezpečné látky 

ATE mix Odhadovaná akutní toxicita směsi 

PEB přípustná expozice biologickému materiálu 

c) Seznam příslušných H-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních a/nebo preventivních vět – úplné znění

H300 Při požití může způsobit smrt. 

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. 

H330 Při vdechování může způsobit smrt. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

d) školení

Před zahájením práce s výrobkem by se měl uživatel seznámit s předpisy BOZP o zacházení s chemikáliemi a zejména 
absolvovat příslušné školení na pracovišti. 
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e) další údaje

Klasifikace byla provedena na základě údajů o způsobu výpočtu nebezpečných látek na základě pokynů nařízení 
1272/2008/ES (CLP). 

Výše uvedené informace byly připraveny na základě současného stavu znalostí a platí pro produkt tak, jak je používán. 
Údaje o výrobku jsou uvedeny za účelem splnění bezpečnostních požadavků a nikoli za účelem zaručení konkrétních 
vlastností. 

Pokud jsou podmínky použití výrobku mimo kontrolu výrobce, je uživatel odpovědný za bezpečné používání výrobku. 

Zaměstnavatel je povinen informovat všechny zaměstnance, kteří přijdou do styku s výrobkem  

o nebezpečích a opatřeních na ochranu osob uvedených v tomto bezpečnostním listu.

Tento bezpečnostní list byl vypracován na základě bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem a/nebo online databází 
a platných právních předpisů o nebezpečných látkách a chemických činitelích. 

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný. EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘE nejsou vyžadovány. 




